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Claims 

1 . The present invention relates to a system for calculating and collecting parking fees, port 
charges for sea vehicles, tolls for the use of roads, tunnels, canals, bridges, etc., with the 
calculating and collecting being effected through communication. 

It is characterized in that the vehicle contains a vehicle device (1), the toll places (28a) 
each contain a local device (24), and the system contains a center (29), a transmitter (31), 
a control unit (25), and that they are connected with each other in two directions by means 
of electromagnetic waves etc.. 

2. Apparatus according to claim 1, characterized in that the vehicle device (1) contains an 
identifying code and a communication unit. 

3. Apparatus according to claim 1, characterized in that the local device (24) contains a 
mechanism with which electromagnetic waves etc. can be sent to necessary, limited areas 
(28) in an angular manner. 

Moreover, the local device contains identifying code, sensor, chronometer, map reading, 
storage, and communication units, and a microprocessor. 

4. Apparatus according to claims 1 and 3, characterized in that the local device contains a 
transponder with frequency modulator with which it modulates and forwards the 
electromagnetic waves etc. it is being sent (28, and 1 and 25, respectively). 

5. Apparatus according to claim 1, characterized in that the center (29) is equipped with 
devices such as ROM, EPROM, and communication units. 
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System der Fahrzeuggebiihren 

Diese Erfindung betriffi ein System ftir Parken, Hafeneinfahrt, StraBen-, Tunnel-, 
Briicken, Kanal- und MeeresstraBeniiberfahrt von Land-, See- und Luftfahrzeugen wie 
Autos, Schiffe und Flugzeuge. 

5 

Heute halten die Land-, See- und Luftfahrzeuge an oder werden angehalten, warten oder 
werden warten lassen, urn Park-, Hafeneinfahrts-, StraBen-, Tunnel-, Briicken, Kanal- 
und Meeresstraflenuberfahrtsgebiihren bei Beamten in bar oder bei den dafur 
aufgestellten Automaten mit Mtinzen, Geldscheinen oder Zahlkarten zu bezahlen, wobei 
10 von Automaten dafur Karten ausgegeben werden, welche man vor- oder nachher kaufen 
. kann. Diese Formalitaten bringen erhebliche Zeitverluste mit sich, zumal manchmal 
keine Miinzen oder entsprechende Geldscheine oder Zahlkarten vorhanden sind und 
man bei schlechtem Wetter Fahrzeuge verlassen und wieder einsteigen muBt. 

15 Bei dem vorhandenen System der Fahrzeuggebiihren entstehen wegen fehlender 
Reservierung sowohl bei der Suche nach einem Park- oder Anlegeplatz in Hafen als 
auch beim Parken, der Hafeneinfahrt und die "Oberfahrten unzahlige Probleme und 
Schwierigkeiten. Zum Beispiel wird bei der Suche nach einem Anlegeplatz im Hafen 
mehr gefahren als erforderlich, wobei manchmal passieren kann, daB ein Park- oder 

20 Anlegeplatz nicht bzw. erst viel spater gefunden wird, so daB mehr Kraftstoff 
verbraucht wird, die Kosten sich erhohen, der Verkehr mehr belastet wird, Menschen 
gestreBt werden, die Umwelt verschmutzt wird und wertvolle Zeit verloren geht. 

Deswegen entstehen dariiber hinaus Umstande wie Versp&tungen bei der 
25 Arbeitsaufhahme oder bei einem Rendez-vouz, welche unbeabsichtigte 
Ordnungswidrigkeiten und Geset^sverstoBe mit sich bringen konnen. 

Bei dem vorhandenen System kann zum Beispiel von einem Fahrer auf einem 
Parkplatz neben einer Strafie geparkt und dafur kein Gebiihr bezahlt werden, wenn 
30 dieser Parkplatz nicht beaufsichtigt wird. Ferner kann passieren, dafl ein Fahrer, der 
zwar Miinzen in die Parkuhr eingeworfen oder beim Automaten eine Karte genommen 
und diese im Fahrzeug aufbewahrt hat, nach Ablauf der Parkzeit fur die Zeit der 
Uberschreitung unentgeltlich weiter parken kann, wenn der Parkplatz nicht beaufsichtigt 
. wird. 

35 

Bei dem vorhandenen System der Fahrzeuggebiihren konnen Park-, Hafeneinfahrts-, 
StraBen-, Tunnel-, Briicken, Kanal- und MeeresstraBenuberfahrtsgebiihren sowie 
diesbeziigliche Strafgebiihren und Strafen nicht leicht und gerecht einkassiert, hochste 
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5 Park- und Anlegezeiten sowie Gebuhrentarife fur Park- und Anlegeplatze sowie - 
tjberfahrten nicht leicht festgestelh und diese den Anforderungen verschiedener 
Faktoren wie Gebiete, Zehen, Angebot und Nachfiage und der UmstSnde wie Inflation 
usw. nicht leicht angepaBt, zudem die wegen Park-, Anlegeplatz- und 
Oberfahrtsgebiihren zu berechnende Mehrwertssteuern nicht leicht berechnet und 

10 bezahh werden, dariiber hinaus wegen der hohen Selbskosten Park-, Hafeneinfahrts-, 
StraBen-, Tunnel-, Briicken, Kanal- und MeeresstraBenuberfahrtsgebiihren nicht 
einkassiert werden kSnnen, so dafl manche Burger Park-, Hafeneinfahrts-, Straflen-, 
Tunnel-, Briicken, Kanal- und Meeresstrafieniiberfahrtsgebuhren bezahlen, wShrend 
andere dies nicht tun, wodurch die ersteren gegeniiber letzteren gesellschaftlich 

1 5 benachteiligt werden, femer der Beginn des Abschleppdienstes filr ein Fahrzeug zeitlich 
nicht festgestelh werden kann, fur Fahrzeuge, welche vermiBi oder von der Polizei 
gesucht werden, gestohlen sind oder von denen man nicht mehr weiBt, wo sie zuletzt 
geparkt wurden, nicht die selben Gerate oder Systeme benutzt werden konnen, wodurch 
die Kosten sich erhohen und Dienstgeber und Dienstnehmer unzahlige Schwierigkeiten 

20 und Probleme zu bek^mpfen haben. 

ErfindungsgemaB werden Fahrzeuge mit einem elektronischen GerSt 1 mit einem 
geschlossenen Stromkreis ausgerustet, das uber Nachrichtenverbindung mit 
elektromagnetischen Wellen uber ein anderes an einem als Gebuhrenstelle 
25 vorgesehenen Ort aufgestellten Gerat 24 an die Zen t rale 29 angeschlossen. 

Bei der Ein- und Ausfahrt der Fahrzeuge 26 mit Fahrzeuggerat 1 in den 28 und 
aus dem 28 Parkplatz 28a, Hafen und Flughafen wird jeweils ein Signal erzeugt, 
welches folglich der Zen t rale 29 gesendet wird, die dann auf Grund der Zeit 
30 zwischen beiden Signalen und andere Parametern die Park- und 
Anlegeplatzgebuhren berechnet, welche dann beim Dienstnehmer 1 einkassiert 
und dem Dienstgeber 24 bezahlt werden. 

Fur die Uberfahrten (StraBen-, Tunnel-, Briicken, Kanal- und 
35 MeeresstraQenuberfahrten) ist das Ortsgerat 24 an Ein- oder Ausfahrtstellen der 
Uberfahrten aufzustellen, weil da fur ein einziges Signal genugen kann. 

Auf diese Weise konnen die Fahrzeuge dann mh einem einzigen Einbaugerat 1 ohne 
weitere Formalitaten auf sSmtlichen Platzen und jederzeh parken und anlegen sowie 
40 iiberfahren, wobei die Zahlungen ahnlich wie Telefongebiihren erfolgen konnen. 

Heute fahren die Fahrzeuge jedoch nicht nur im eigenen Land sondern iiberall in der 
Welt. Aus diesem Grund miissen zu einer optimalen Nutzung der Erfindung alle 
Fahrzeuge der Welt mit dem Fahrzeuggerat 1 ausgerustet, auf samtlichen 
45 gebiihrenpflichtigen Platzen Ortgerate 24 aufgestellt sowie zwischenstaatliche 
Organisationen und Abkommen realisiert werden. 

Spricht man von der ganzen Welt, so mag dies zu Beginn etwas schwieriger erscheinea 
Ich sehe jedoch die eigentliche Schwierigkeit darin, dafi die Erfindung von 
50 verschiedenen L^ndern ohne Riicksicht auf andere unterschiedlich benutzt wird. An sich 
bestatigen einzelne Versuche und dabei entstehende Schwierigkeiten meine Ansicht voll 
und ganz. 
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5 Unsere Welt wird von Tag zu Tag globalisiert und diese meinc Erfindung entspricht der 
universellen Entwicklung und bietet viele Erleichterungen aa 

Eine andere Moglichkeit der Nutzung dieser Erfindung liegt darin, daB sie zumindest 
von einem Insel- und Industriestaat wie Japan fur Land- und zum Teil fur Seefehrzeuge 
10 wie zum Beispiel fiir Jachten ins Leben gerufen und dadurch der ganzen Welt gezeigt 
wird, daB die Erfindung leicht durchfiihrbar ist, wobei dann andere Staaten der Welt 
zusammentreten und eine gleichzeitige Anwendung dieser Erfindung beschlieflen 
konnen. 

1 5 ErfindungsgemaB mussen Fahrzeuge nicht mehr anhaken oder warten, urn Park-, 
Hafeneinfahrts- oder Uberfahrtsgebiihren zu bezahlen, dafur keine Miinzen, 
Geldscheinen oder Zahlkarten benutzen (sie konnen jedoch wunschgem£B mit Zeit- 
oder Dauerkarten bezahlen), konnen innerhalb des Systems Park- und Anlegeplatze 
Reservieren, damit werden die Probleme der Suche nach einem Park- oder Anlegeplatz 

20 sowie beabsichtigtes oder unbeabsichtigtes unentgeltliches Parken beseitigt, damit geht 
die bisher erfolglos durchgefiihrte Einzelkontrolle vom Mensch zum System iiber, 
werden Park- und Anlegeplatzgebiihren sowie eventuelle Strafgebiihren nach einer 
Zeiteinheit (Minuten oder Stunden) gerechter einkassiert, hochste Park- und 
Anlegezeiten sowie Gebilhrentarife fiir Park- und Anlegeplatze sowie Uberfahrten 

25 leichter festgestellt und den Anforderungen verschiedener Faktoren wie Gebiete, Zeiten, 
Angebot und Nachfrage und der Umstande wie Inflation usw. leichter angepaBt, zudem 
die wegen Park-, Anlegeplatz- und Oberfahrtsgebuhren zu berechnende 
Mehrwertssteuern leichter berechnet und bezahlt, konnen dariiber hinaus die bisher 
wegen der hohen Selbskosten ausgebliebenen Park-, Hafeneinfahrts- und 

30 Oberfahrtsgebuhren einkassiert werden, so daB die Ungerechtigkeiten bei der 
Behandlung von Biirgern beseitigt wird, kann bei einer StrafmaBnahme der Beginn des 
Abschleppdienstes fiir ein Fahrzeug zeitlich festgestellt werden, indem die Uhrzeit des 
Abschleppdiensts automatisch der Kontrolleinheit mit Nachrichtenverbindung 25 
weitergeleitet wird, konnen Fahrzeuge, welche vermiBt oder von der Polizei gesucht 

35 werden, gestohlen sind oder von denen man nicht mehr weiBt, wo sie zuletzt geparkt 
wurden, leichter gefunden werden und kann ein einheitliches GerSt 1, welches in 
Fahrzeugen eingebaut wird, beim Parken, bei der Einfahrt in einen Hafen, bei StraBen-, 
Tunnel-, Briicken, Kanal- und MeeresstraBenQberfahrten im In- und Ausland Qberall 
und jederzeit benutzt werden, besitzen samtliche Land-, See- und Luftfahrzeuge des 

40 Systems wie Autos, Schiffe und Flugzeuge ein Fahrzeuggerat 1 und samtliche offene 
oder iiberdeckte Park- und Anlegeplatze auf Land, See und in der Luft sowie StraBen, 
Tunnels, Briicken, Kanale und MeeresstraBen des Systems ein Ortsgerat 24, eine 
Kontrolleinheit mit Nachrichtenverbindung 25, eine Infonnationstabelle mit 
Nachrichtenverbindung 30, besitzt das System eine Zentrale 29 und Ubertrager 31 oder 

45 keine Zentrale und Ubertrager, wenn es lediglich als eine kleine Einheit, zum Beispiel 
mit einem Ortsgerat ausgelegt ist, sind die Elemente des Systems 1, 24, 25, 29, 30 Qber 
elektromagnetiche Wellen und/oder Lichtwellen (IBFN) in bestimmten Frequenzen 
miteinander verbuhden. 

50 Die Bezeichnung 'Fahrzeug' gilt erfindungsgemaB fur samtliche Fahrzeuge, welche sich 
auf Land, See und in der Luft bewegen. Hier werden jedoch zuerst nur auf die 
Landfahrzeuge eingegangen und gilt die Bezeichnung Tahrzeug* nur fur 
Landfahrzeuge, um Wiederhohingen zu vermeiden. Nach dieser Beschreibung wird 
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5 auch ausfllhrlicher darauf eingegangen, wie diese Darlegungen in ahnlicher Weise fur 
andere Fahrzeuge gehen konnen. 

Gegenwartig sind einige Erfindungen und Patentanmeldungen iiber Autoparkplatze 
vorhanden. Darunter bietet das vorteilhafte deutsche Modell mit Nr. G93 1828 1.7 ein 

10 Verfahren mit Karten an. Nach diesem Verfahren befindet sich im Fahrzeug ein mit 
einer Kartenleseeinheit ausgeriistetes GerSt, in welches die Karte eingesteckt wird, 
wenn das Fahrzeug in den Parkplatz fahrt, wobei die Karte entwertet wird, solange das 
Fahrzeug parken bleibt. Bei diesem Modell bleibt jedoch offen, wie die Parkgebuhren 
dem Besitzer des Parkplatzes gelangen konnen, wem der geparkte Parkplatz gehort und 

15 wie er die Gebilhren einkassieren kann, was eine solche Karte nlitzt, wenn zum Beispiel 
ein Fahrzeug aus Hamburg auf einem Parkplatz in Istanbul oder in Munchen parkt, wie 
die von Parkplatz zu Parkplatz verschiedene Gebuhren dann angepaBt werden konnen, 
so dafi dieses Modell offenbar nicht benutzt werden kann. 

20 Eine andere Erfindung ist wieder ein deutsches Patent mit Nr. DE 19544667A1. Nach 
diesem Patent werden in Parkuhren Chips benutzt, wobei die Parkzeit nach 
Gebiihreneinheiten berechnet wird. Dieses Patent weist jedoch die selben M&ngei Wie 
das vostehend erwahnte Modell und kann ebenfalls nicht benutzt werden. 

25 Das englische Patent mit Nr. GB 2254463Asieht eine Einheit im Fahrzeug vor, die die 
Daten speichert und mit einer oder mehreren 'klugen Karten' funktioniert. Demnach 
beginnen sich die Kredite im Speicher der Einheit wahrehd der Parkzeit des Fahrzeugs 
zu reduzieren, wobei die Radiowellen im Raum wahrend des Stillstands des Fahrzeugs 
von der Einheit eingespeichert werden und die Signale sich Sndern, wenn das Fahrzeug 

30 wieder anfahrt und die Zeit dazwischen vom Kredit als Parkgebuhr abgezogen wird. 
Auch dieses Patent kann nicht, benutzt werden, weil es die selben MSngel wie die 
vorgenannten deutschen Modelle aufweist. 

Auf der anderen Seite ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dafi die vorgenanten drei 
35 Patente sich lediglich mit Parkplatzen fiir Landfahrzeuge befassen und andere Land-, 
See- und Luftfahrzeuge damit andere Parkplatze so wie Hafeneinfahrten, StraBen-, 
Brilcken-, Tunnel-, Kanal- und MeeresstraBenttberfahrten aufier Acht lassen, so dafi 
neben ihren vorgenannten Mangeln keine Losungen fiir eine Reduzierung der 
Selbstkosten anbieten. 

40 

Auf ahnliche Weise konnen sSmtliche Erfindungen fiir StraBen-, Brilcken-, Tunnel-, 
Kanal- und MeeresstraBenuberfahrten, Hafeneinfahrten und Parkplatze fiir Flugzeuge in 
Flughafen nur speziell auf einem einzigen Gebiet benutzt werden und umfassen im 
Allgemeinen nicht alle Fahrzeuge und Gegebenheiten, die mit diesen zusammenhangen. 

45 

Das erfindungsgemSBe System der Fahrzeugggebiihren wird anhand nachstehender 
Figuren und der Bezugzeichenliste ausfuhrlich beschrieben. Demnach zeigen; 

Figur 1 - Das Fahrzeuggerat und 
50 Figur 2 - Das Ortsgeral, das Fahrzeugger§t und andere Einhehen in 
Nachrichtenverbindung . 



Bezugzeichenliste: 
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1 Fahrzeuggerat 

2 Amtliches Kennzeichen und/oder Kennziffer des Fahrzeugs, verschlQsselt 

3 Lange des Fahrzeugs, verschlusseh 

4 Betreffender Parkplatz mit Nachrichtenverbindung, verschlQsselt (Adresse des 
10 Parkplatzes) 

5 H6chste Parkzeit 

7 Uhrzeit der Abschleppung des Fahrzeugs nach Ablauf der bestrafbaren Parkzeit 
(Beginn der Abschleppdientes) 

8 Fester Eintrittspreis des Parkplatzes 

1 5 9 Parkgebtthr und StrafgebOhren im Verhaltnis zur Parkzeit auf dera Parkplatz 

10 Beginn der Parkzeit 

1 1 Nut fur die vorher bezahlte Fahrzeuggeratzeitkarte der. Restwert der Karte oder 
deren zeitlicher Gegenwert 

12 Die Zeit, in welcher die Parkplatzreservierung gilt 

20 13 Parkplatzgebuhr im Verhaltnis zum festen Eintrittspreis des Parkplatzes oder zur 
Parkzeit oder Gesamtgebuhr, einschlieBlich der StrafgebOhren im Verhaltnis der 
uberschrittenen Parkzeit, wenn die hochste Parkzeit iiberschritten ist 

14 Kabel fur Energieversorgung 

1 5 Reservierungstasten 
25 16 Taste Ein/Aus 

1 7 ' Reservierungstaste 

18 Korrekturtaste 

1 9 Karteneinsteckstelle 

20 Dreh- und Regelmechanischmus 
30 21 Display 

22 Aussensignal 

23 Antenne 

24 OrtsgerSt 

25 Kontrolleinheit mit Nachrichtenverbindung 
35 26 Fahrzeug mh FahizeuggerSt 

27 Fahrzeug ohne Fahrzeuggerat 

28 Nachrichtenverbindungsbereich des Parkplatzes mit Nachrichtenverbindung 
28a Parkplatz mit Nachrichtenverbindung 

29 Zentrale 

40 30 Informationstabelle mit Nachrichtenverbindung 
31 Obertrager 

Der Aufbau und die Funktion des erfindungsgemSflen Systems fih Fahrzeuggebtlhren 
sind folgendermaJJen: Das Fahrzeuggerat 1 ist ein elektronisches GerSt, welches im 
45 Fahrzeug eingebaut 26 wird und Parkplatzgebuhren, hochste Parkzeiten und 
Parkplatzreservierungen betriffl. 

Das Fahrzeuggerat ist mit einem Chip ausgeriistet, im welchem das amtliche 
Kennzeichen und/oder die Kennziffer des Fahrzeugs 2 und die verschlusselte LSnge des 
50 Fahrzeugs 3 entweder von der Zentrale 29 bei der Einfahrt der Fahrzeuge in den Bereich 
mit Nachrichtenverbindung 28 iiber Nachrichtenverbindung oder per Fernbedienung 
oder von der das amtliche Kennzeichen erteilenden Behorde bei der Erteilung 
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5 . eingespeichert werden, welche erforderlichenfalls gelSscht und bei Anderungen von 
amtlichen Kennzeichen geandert werden konnen. 

Das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs 2 dient zur Identifizierung und zur 
Ahrechnung zwischen dem Fahrzeughalter und dem Besitzer des Parkplatzes 28, die 
10 Lange des Fahrzeugs dagegen fur eine gerechte Berechnung der Parkplatzgebiihren fur 
Fahrzeuge verschiedener Langen. 

Das Fahrzeuggerat ist mit einer Einheit ausgeriistet, welche die Benutzung von 
Zahlkarten ermoglicht, so dafl markttibliche Zahlkarten auch bei Fahrzeuggeraten 

15 Anwendung finden kfinnea Alternativ dazu kann anstelle des FahrzeuggerSts das 
Ortsgerat 24 mit einer Einheit hoherer Leistung ausgeriistet werden, welche die 
Benutzung dieser Karten erlaubt, so dafl es von s&mtliche Fahrzeugen mit 
Fahrzeuggeraten 26 , welche auf dem selben Parkplatz mit Nachrichtenverbindung 28 
geparkt sind, gemeinsam benutzt werden kann und die Selbstkosten der Fahrzeuggerate 

20 dadurch erheblich gemindert werden. 

Das Fahrzeuggerat besitzt zum Einstecken und Herausnehmen der Karten eine 
Karteneinsteckstelle 19 und die Karten werden durch diese Karteneinsteckstelle benutzt. 

25 Das Fahrzeuggerat besitzt zur Parkplatzreservierung Tasten 15 und eine 
Schreibeeinheit. Alternativ dazu kann anstelle des Fahrzeuggerats das Ortsger&t zur 
gemeinsamen Nutzung durch Fahrzeuggerate mit dieser Leseeinheit ausgeriistet werden, 
so dafl die Selbstkosten der Fahrzeuggerate dadurch erheblich gemindert werden. 

30 Das Fahrzeuggerat besitzt eine Signaleinheit, welche bei der Einfahrt des Fahrzeugs mit 
Fahrzeuggerat in den Parkplatz mit Nachrichtenverbindung ein Lichtsignal 22 von sich 
gibt, so daB auf diese Weise der Kontrolbeamte erforderlichenfals zwischen einem 
Fahrzeug mit Fahrzeuggerat 26 und einem Fahrzeug ohne Fahrzeuggerat leicht 
unterscheiden kann. 

35 

Das Fahrzeuggerat besitzt eine MeBeinheit, mit welcher die hochste Parkzeit 5, die 
Uhrzeit der Abschleppung des Fahrzeugs nach Ablauf der bestrafbaren Parkzeit. (Beginn 
der Abschleppdientes) 7 und der Beginn der Parkzeit 10 festgestellt werden kann, deren 
Zeiteinstellung vom Ortsgerat damit wegen der vorhandenen Nachrichtenverbindung 
40 von der Zentrale 29 yorgenonunen wird. 

Das Fahrzeuggerat besitzt eine Dachantenne 23, welche die Rolle einer Antenne fiir die 
Nachrichtenverbindung zwischen dem Fahrzeuggerat und dem Ortsgerat sowie 
gegebenfalls fur die Nachrichtenverbindung mit der Zentrale uber das Ortsgerat 
45 ubemimmt. 

Das Fahrzeuggerat besitzt eine Nachrichteneinheit, uber welche eine 
Nachrichtenverbindung sowohl zwischen dem Fahrzeuggerat und dem Ortsgerat als 
auch gegebenfalls die Nachrichtenverbindung mit der Zentrale uber das Ortsgerat 
50 hergestellt wird. 



Das Fahrzeuggerat befindet sich in einem Gehause und ist dadurch vor Eingriffe von 
aufieri und damit vor Beschadigungen geschiitzt (nicht in der Figur dargestellt). 
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5 Im Fahrzeuggerat ist ein Dreh- und Regelmechanismus 20 eingebaut, damit das 
Fahrzeuggerat sowohl von auBen als auch von innen des Fahrzeugs gesehen werdea 
kann und mit dessen Hilfe das Fahrzeuggerat in die gewunschte Poshiton gebracht und 
befestigt werden kann. 

10 Das Fahrzeuggerat besitzt zur Anzeige der verschliisselten Adresse des Parkplatzes mit 
Nachrichtenverbindung 28, auf welchem das Fahrzeug geparkt wird, der hfichsten 
Parkzeit 5 und der Reduzienmg der Parkzeit wShrend des Parkens, der Uhrzeit der 
Abschleppung des Fahrzeugs nach Ablauf der bestrafbaren Parkzeit (Beginn der 
Abschleppdientes) 7, des 

15 festeii Eintrittspreises des Parkplatzes 8, des Parkgebilhrs und der Strafgebtihren im 
Verhaltnis zur Parkzeit auf dem Parkplatz 9, des Beginns der Parkzeit 1 0, nur fur die 
vorher bezahlte Fahrzeuggeratzeitkarte des Restwerts der Karte oder deren zeitlicher 
Gegenwert 11, der Zeit, in welcher die Parkplatzreservierung gilt 12, des 
Parkplatzgebtihrs im Verhaltnis zum festen Eintrittspreis des Parkplatzes oder zur 

20 Parkzeit oder des Gesamtgebuhrs, einschlieBlich der Strafgebtihren im Verhaltnis der 
iiberschrittenen Parkzeit, wenn die hdchste Parkzeit iiberschritten ist 13 mit 
elektronischen Einheiten und einem LED-Display 21 ausgerustet und kann diese auf 
dem Display zeigea 

25 Das Ortsgerat 24 ist ein elektronisches Gerat, welches an einem giinstigen Platz mit 
Ausblick auf den Parkplatz aufgestellt und/oder montiert wird und mit Fahrzeugen, 
welche in den Parkplatz einfahren, sowie mit FahrzeuggerSten 26, 27 dieser Fahrzeuge, 
mit der Kontrolleinheit mit Nachrichtenverbindung 25 und der Zentrale 29 uber 
elektromagnetische Wellen und/oder Lichtwellen (IBFN) gegenseitig verbunden ist. 

30 

Das Ortsgerat ist mit einem Chip ausgerustet, in welchem die verschldsselte Adresse 
des Parkplatzes mit Nachrichtenverbindung, wo es montiert ist, h5chste Parkzeiten, die 
Kennziffer des Parkplatzes nach der Gebiihrentabelle oder Kennziffern der Parkplatze 
mit Nachrichtenverbindung seines Standortes eingespeichert. 

35 

Die verschldsselte Adresse des Parkplatzes, die im Speicher des OrtsgerSts 
eingespeichert wird, dient zur Identifizierung dieses Parkplatzes mit 
Nachrichtenverbindung (bei welcher Adresse er sich befindet und wer der Besitzer 
dieses Parkplatzes mit Nachrichtenverbindung ist), die Kennziffer des Parkplatzes oder 
40 die Kennziffern der Parkplatze bestimmen die Parkgebiihren in diesem Parkplatz mit 
Nachrichtenverbindung und die hochste Parkzeiten in diesem Parkplatz mit 
Nachrichtenverbindung. 

Das Ortsgerat besitzt eine Nachrichteneinheit, ilber welche das Ortsgerat mit 
45 Fahrzeugen 26, 27, Fahrzeuggeraten 26 in den Fahrzeugen, der Kontrolleinheit mit 
Nachrichtenverbindung 25 und mit der Zentrale 29 gegenseitig verbunden ist. 

Das Ortsgerat ist zur Wahrnehmung Parkein- und ausfahrten der Fahrzeuge mit einem 
Sensor ausgerustet. Das Ortsgerat besitzt zwar eine ZeitmeBeinheit, die Zeiteinstellung 
50 erfolgt aber durch die Zentrale 29. 

Das Ortsgerat besitzt eine Einheit fur die Benutzung von Zahlkarten, die Einsteckstelle 
19 befindet sich jedoch im Fahrzeuggerat, so daB marktiibliche Zahlkarten auf ubliche 
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5 Art und Weise zusammen mit dem FahrzeuggerSt und OrtsgerSt verwendet werden. - 
Ahernatif dazu ist nur das Fahrzeuggerat 1 mil dieser Verwendungseinheit ausgerustet. 

Das Ortsgerat besitzt zur Verwendung bei der ParkplatzReservierung cine 
Schreibeeinhgeit, welche gemeinsam von Fahrzeuggeraten benutzt werden oder damit 
1 0 sind nur FahrzeuggerSte ausgerilstet. 

Das OrtsgerSl besitzt zur Sendung von elektromagnetishen Wellen und/oder 
Lichtwellen mit einer bestimmten Frequenz zu einer bestimraten Stelle und zum 
Empfang dieser von der gesendeten Stelle einen Regelmechanismus und sendet die 

15 elektromagnetischen Wellen dem Parkplatz mit Nachrichtenverbindung in einem 
bestimmten Winkel derart, daB es nur den filr den Parkplatz mit Nachrichtenverbindung 
erforderlichen Bereich 28 bewirkt und diesen Bereich nicht uberschreitet. Auf diese 
Weise ist die Verbindung zwischen dem Fahrzeug 26, 27, dem im Chip des 
Fahreeugsgerat eingespeicherten amtlichen Kennzeichen 2 des Fahrzeugs, der Lange 

20 des Fahrzeugs 3 und der Zahlkartennummer in der Karteneinstecksteile 19 des 
Fahrzeuggerats sowie dem Ortsgerat nur bei der Ein- und Ausfahrt des Fahrzeugs auf 
dem Parkplatz automatisch hergestellt, weil das Fahrzeuggerat immer im geschlossenen 
Stromkreis steht. 

25 Im Ortsgerat ist die verschliisselte Adresse des Parkplatzes mit Nachrichtenverbindung 
28, auf welchem er montiert ist, eingespeichert und die Zentrale 29 kann fiber die 
Nachrichtenverbindung feststellen, welche Daten und Signale von welchem Ortsgerat 
24 und wiederum welche Daten und Signale aus welchem Parkplatz mit 
Nachrichtenverbindung 28 gesendet werden. 

30 

Das Ortsgerat 24 ist mit einem Mikroprozessor ausgertistet, mit dessen Hilfe es die 
wechselseitige Verhaltnisse mit Fahrzeugen 26, 27, dem Fahrzeuggerat 1 im Fahrzeug, 
der Kontrolleinheit mit Nachrichtenverbindung 25 und mit der Zentrale 29 und die 
Verfahren uber die Zahlkarten regeln kann. 

35 

Das Ortsgerat bekommt von einem Fahrzeug ohne Fahrzeuggerat 27, welches in den 
Parkplatz mit Nachrichtenverbindung einfShrt, nur ein einziges Signal somit Daten 
dariiber, daB das Fahrzeug ein Fahrzeug ist, von einem Fahrzeug mit Fahrzeuggerat 26 
zwei verschiedene Signale somit Daten dariiber, daB das Fahrzeug ein Fahrzeug ist und 

40 mit einem Fahrzeuggerat ausgerustet ist. Dadurch wird festgestellt, wenn nur ein 
einziges Signal gesendet wird, daB das Fahrzeug kein Fahrzeuggerat besitzt, wobei vom 
Ortsgerat 24 dann der Kontrolleinheit mit Nachrichtenverbindung 25 zur 
entsprechenden Veranlassung automatisch ein Signal gesendet wird. Damit kann 
verhindet werden, daB Fahrzeuge ohne Fahrzeuggerat 27 auf dem Parkplatz rait 

45 Nachrichtenverbindung parken. 

Das Ortsgerat besitzt einen Transponder mh einer Frequenzumwandler und wandeh die 
ihm gesendeten elektromagnetischen Wellen um und leitet sie weiter. 

50 Die Einheiten des Ortsgerats konnen von samtlichen Fahrzeuggeraten der Fahrzeuge, 
welche in den Parkplatz mit Nachrichtenverbindung einfahren, dort parken und daraus 
ausfahren, gemeinsam benutzt werden. Wenn die Fahrzeuggerate keine gemeinsamen 
Einheiten mit Ortsgeraten (Zahlkartenleseeinheit und Schreibeeinheit auschlieBlich 



Tasten) haben, mussen samtliche Fahrzeuggerate mh diesen Einheiten ausgerustet - 
werden, so daB dies einen kostenerhohenden Faktor darstelh. Daher ist die 
Entscheidung dariiber, welche Einheiten sich ira Ortsgerat oder Fahrzeuggerat befinden 
sollten, der heutigen und zukunftigen Technologie, den Kosten und Vorzugen zu 
iiberlassen. 

Die Zentrale 29 ist mh Geraten wie ROM und EPROM ausgerustet, in welchen 
amtliche Kennzeichen und/oder Kenziffern sowie Lingen der Fahrzeuge, die 
Kartennummern der Fahrzeuggerate der Fahrzeughalter, hochste Parkzeiten und 
Gebtihrentabelle, Kennziffern der Parkplatze nach der Gebtlhrentabelle, 
Parkplatzgebahrentabelle auch nach der L&nge der Fahrzeuge, LSngenkennziffern der 
Fahrzeuge nach der Parkplatzgebahrentabelle und verschlQsselte Adressen der 
Parkplatze mit Nachrichtenverbindung permanent eingespeichert sind und iiber die 
Nachrichtenverbindung mit Obertrager 21 sowie Ortsgerate sowohl im Ortsgerat als 
auch im Fahrzeuggerat eingespeichert und benutzt werden. 

In der Zentrale 29 wird aufierdem Kunden- und Kontonummern der Fahrzeughalter und 
Parkplatzbesitzer und die damit verbundenen erforderlichen Daten permanent 
eingespeichert und benutzt. Diese Eintragungen konnen ausgeloscht und geandert 
werden. 

Der Parkplatz mit Nachrichtenverbindung 28a ist ein Parkbereich, der unter der 
Kontrolle der elektromagnetischen Wellen des Ortsgerats 24 steht. Ein Parkplatz mit 
Nachrichtenverbindung kann aber auch errichtet werden, wenn in einem Parkbereich 
o.ptimaler GTofle ein Ortsgerat aufgestellt bzw. montiert wird (wie zum Beispiel 
Parkplatze neben StraBen und Wegen, offene oder iiberdeckte Parkplatze usw.). Ein 
Parkplatz mit Nachrichtenverbindung kann mit einem Flugzeug verglichen werden, ftlr 
dessen Sitzplatze sSmtlich ein einheitlicher Preis verlangt wird, so daB zum Beispiel der 
Passagier dort sitzen kann, wo er einen Platz findet aber der Tarif u. a. immer der selbe 
bleibt. 

Abweichend vom Flugzeug mtissen die Platze auf Parkplatzen mit 
Nachrichtenverbindung nicht numeriert werden. WunschgemaB kSnnen sie jedoch 
numeriert werden, wenn bekannt werden muB, welcher Parkkunde auf welchem 
Parkplatz geparkt hat. Diese Nummern sind jedoch ftr das Ortsgerat 24 und die Zentrale 
29 hinsichtlich hochsten Parkzeiten und Parkgebiihren nicht von Bedeutung. 

Fiir das Ortsgerat und die Zentrale gilt nur, welches Fahrzeug auf welchem Parkplatz 
mit Nachrichtenverbindung geparkt hat. 

Nach dem System der Fahrzeuggebilhren kann unter der Voraussetzeung, daB der 
Parkbereich mit Nachrichtenverbindung 28 unter der Kontrolle der elektromagnetischen 
Wellen passiert wird, auf irgendeinem Platz des Parkplatzes mit Nachrichtenverbindung 
28 a geparkt werden. Auf dem selben Parkplatz sind hochste Parkzeiten und Gebiihren 
usw. immer die selben, gleich wo man geparkt hat. 

Fiir Parkplatze mit Nachrichtenverbindung 28a kSnnen optimale GroBen berechnet und 
unterste sowie oberste Grenzen festgesetzt werden. Zum Beispiel Parkplatze mit 
Nachrichtenverbindung fiir mindestens zehn, hochstens tausend Fahrzeuge oder 
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5 mindestens hundert, hochstens tausend Quadratmetern. Die Leistungen der Ortsgerfte * 
rnussen dann den GrSflen der Parkplatze angepaBt werden. 

Die verschlusselten Adressen der Parkplatze mit Nachrichtenverbindung somit die 
Kerniziffem der Ortsgerate konnen anhand Leitzahlen auf Stadtkarten der Stadte, in 

10 welchen sich die Parkplatze mit Nachrichtenverbindung befinden.. Die Leitzahl der 
OttobrunnerstraBe imn Monchen ist zum Beispiel 81737 (Diese Leitzahl stammt aus der 
Stadtkarte von Mllnchen). ' Wenn zum Beispiel in der OttobrunnenstraBe viele 
Parkplatze mit Nachrichtenverbindung existiren und wir nur den 2. Parkplatz mit 
Nachrichtenverbindung meinen, dann ist die Kennziffer dieses 2. Parkplatzes mit 

15 Nachrichtenverbindung 81737-2. Diese Kennziffer ist dann gleichzeitig die 
verschliisselte Adresse des Ortsgerats. 

So wird durch diese Organisation die Adresse des Parkplatzes mit 
Nachrichtenverbindung und insbesondere der Besitzer dieses parkplatzes mit 
20 Nachrichtenverbindung (wem nun gezahh wird) automatisch festgestellt. 

Die Parkplatze mit Nachrichtenverbindung und mit ReservierungsmSglichkeh 
unterscheiden sich von Parkplatzen mit Nachrichtenverbindung ohne 
Reservierungsmoglichkeit lediglich darin, dafl sie Reserviert werden k6nnen. 

25 

Auf den Parkplatzen mit Nachrichtenverbindung und mit Reservierungsmoglichkeit 
. konnen nur diejenigen parken, welche Parkplatze auf diesem Parkplatz mit 
Nachrichtenverbindung und mit ReservierungsmSglichkeit Reserviert haben. 

30 Wenn ein Parkplatz auf einem Parkplatz mit Nachrichtenverbindung und mit 
Reservierungsmoglichkeit Reserviert werden will, fahrt das Fahrzeug in irgendeinen 
nachtsgelegenen Parkplatz mit Nachrichtenverbindung ein und Reserviert dort einen 
Parkplatz, urn die Nachrichtenverbindung mit der Zentrale 29 zu herstellen. Denn die 
Daten der Reservierung sind in der Zentrale eingespeichert und werden auch von der 

3 5 Zentrale verarbehet. 

Auf den Parkplatzen mit Nachrichtenverbindung werden Informationstabellen mit 
Nachrichtenverbindung 30 aufgestelh, mit Hilfe derer die Kunden, welche auf diesen 
Parkplatzen parken wo lien, die fur diesen Parkplatz mit Nachrichtenverbindung 

40 geltenden hochsten Parkzeiten, den festen Eintrittspreis und auch die Parkplatzgebiihren 
nach der Langer der Fahrzeuge erfahren und darilber entscheiden konnen, ob sie parken 
wollen, wobei diese Informationstabellen mit oder ohne Draht an das Ortsgerat 
angeschlossen werden. Die Informationstabelle mit Nachrichtenverbindung ist eine 
elektronischer Tabelle und steht mit dem Ortsgerat 24 und somit rait der Zentrale 29 in 

45 Verbindung, wobei die Anderungen in der Zentrale automatisch dieser Tabelle 
iibertragen werden. 

Zwischen dem Ortsgerat und der Zentrale befinden sich Ubertrager 31, iiber welche 
zwischen dem Ortsgerat 24 und der Zentrale somit zwischen der Zentrale 29 und dem 
50 Fahrzeuggerat 1 , 26 eine wechselseitige Nachrichtenverbindung hergestellt wird. 



Damit die Parkplatzgebiihren fur die Parkplatze mit Nachrichtenverbindung, danach 
festgestellt werden konnen, ob diese Parkplatze im Zentrum oder in der Peripherie 
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5 errichtet, offen oder uberdeckt, mit oder ohne Resemerungsmoglichkeit, versichert oder 
unversichert, bewacht oder nicht bewacht sind, welchen Wert die Gnindstucke haben, 
auf denen sie errichtet wurden, im welchem Land sie sich befinden, urn welche Tagen 
des Jahres und welche Zeiten des Tages es sich handelt und damit die hochsten 
Parkzeiten der Parkplatze mit Nachrichtenverbindung festgestellt und die Kennziffern 

10 der Parkplatze somit Parkzeiten- und gebflhren geandert werden kflnnen, urn die 
Belegungsquoten der Parkplatze auszugleichen und damit die Tarife wegen In- und 
Deflation sofort und leicht geandert werden konnen, werden diese Tabellen und aus 
diesen Tabellen die Kennziffer der Parkplatze festgestellt. Diese Parkplatzkennziffern 
werden sowohl in der Zentrale als auch von der Zentrale fiber die 

1 5 Nachrichtenverbindrung im Ortsgerat eingespeichert, so dafl sie den FahrzeuggerSten 26 
und der Parkplatztabelle mit Nachrichtenverbindung 30 ubertragen werden, welche mit 
dem Ortsgerat in Nachrichtenverbindung stehen. 

In den Zeit- und Gebtthrentabellen zeigen 1. Spalte hochste Parkzeiten, 2. Spalte festen 
20 Eintrittspreis und. 3. Spalte das Parkplatzgebuhr anch der Zeit, wobei bei diesen drei 
Spalten die Kennziffern aus dreistelligen Zahlen bestehen. Zum Beispiel bedeuet die 
Zahl "0.00" neben der Kennziffer "001" unter der Spalte Fester Eintrittspreis, daB bei 
diesem Parkplatz mit Nachrichtenverbindung kein fester Eintrittspreis vorhanden ist und 
die Zahl 4t 2.00" neben der Kennziffer "002" unter der selben Spalte bedeutet dagegen, 
25 daB der feste Eintrittspreis fur diesen Parkplatz mit Nachrichtenverbindung 2,00.- DM 
betragt. 



30 



1. SPALTE 


2. SPALTE 


3. SPALTE 


Hochste Parkzeit 


Fester Eintrittspreis 


Parkplatzgebuhr nach Zeit 


Kennziffer 


Stunden 


Kennziffer 


DM 


Kennziffer 


DM/h 


001 


'/ 2 


001 


0,00 


001 


0,00 


002 


1 


002 


2,00 


002 


1,00 


003 


3 


003 


4,00 


003 ' 


2,00 


004 


4 


004 


5,00 


004 


3,00 


005 


5 


005 




005 






6 












7 




































720 
























1.160 


































999 








999 





Die Kennziffer des Parkplatzes ist eine Kennziffer, welche die hOchste Parkzeit und das 
35 Parkplatzgebuhr definiert und wird von der Zentrale anhand der Zeit- und 
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5 Gebiihrentabellen festgestellt. Diese Parkplatzkennziffern werden sowohl in der - 
Zentrale eingespeichert als auch von der Zentrale in betreffenden Ortsgeraten 24 per 
Fernbedienung autornatisch oder nach Anweisung der Zentrale eingespeichert. So treten 
dann die Fahrzeuggerate 26 der Fahrzeuge, welche in den Parkplatz mh 
Nachrichtenverbindung 28 einfahren mit den im Ortsgerat 24 eingespeicherten 
10 Kennziffem in Verbindung. 

Die nach Zeit- und Gebiihrentabellen festgestellten Parkplatzkennziffern sind 
neunstellige Zahlen, wessen ersten drei Stellen hOchste Parkzeiten, zweiten drei Stellen 
feste Eintrittspreise, dritten drei Stellen Parkplatzgebiihren nach Zeit zeigen. 

15 An dieser Stelle konkretisieren wir nun die bisher Beschriebenen, stellen nach den 
"Zeit- und Gebuhrentabellen" zwei Parkplatzkennziffern fest und erlautern dann, was 
diese Parkplatzkennziffern bezeichnen. Wenn zum Beispiel fur einen Parkplatz mit 
Nachrichtenverbindung A gewahlte hochste Parkzeit 30 Minuten sind, ist die Kennziffer 
auf seiner Hohe 001. Wenn wiederum der feste Eintrittspreis 2,00.- DM ist, ist die 

20 Kennziffer auf seiner Hohe 002. Wenn das Parkplatzgebuhr nach einer gewahlten Zeit 
2,00.- DM/h ist, ist die Kennziffer auf seiner Hohe 003. Demnach lautet die Kennziffer 
des Parkplatzes mit Nachrichtenverbindung 001.002.003. Diese Kennziffer des 
Parkplatzes mit Nachrichtenverbindung bedeutet also, daB; 

25 - auf diesem Parkplatz mit Nachrichtenverbindung hochstens 30 Minuten geparkt 
werden kann, 

- der feste Eintrittspreis in diesen Parkplatz mit Nachrichtenverbindung 2,00.- DM 
betnigt und 

- das Parken auf diesem Parkplatz mit Nachrichtenverbindung 2,00.- DM/h kostet. 

30 

Fiir einen anderen Parkplatz mit Nachrichtenverbindung B stellen wir eine andere 
Parkplatzkennziffer fest (003.001.001) und erlautern dann, was diese Kennziffer 
bezeichnet: 

35 - Auf diesem Parkplatz mit Nachrichtenverbindung kann hochstens 3 Stunden geparkt 
werden. 

- Fiir diesen Parkplatz mit Nachrichtenverbindung gibt es keinen festen Eintrittspreis, er 
ist also gleich null. 

- Dieser Parkplatz mit Nachrichtenverbindung ist kostenlos. 

40 

Auf diese Weise kCnnen je nach Bedarf nach der h&chsten Parkzeit und der 
Gebuhrentabelle bedeutungsvolle, realistische und gerechte Parkplatzkennziffern 
festgestellt und benutzt werden. 

45 Langenkennziffern sind Kennziffem, welche feste Eintrittspreise fur Parkplatze und 
Parkplatzgebiihren nach Zeit in Parkplatzkennziffern beeinflussen und gewahrleisten, 
daB auch nach der Lange der Fahrzeuge gerechte Parkplatzgebuhren bezahlt werden. 
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10 



15 



Langenkennziffern der 


Tatsachliche LangenmaBe 


Koeffizienten der 


Fahrzeuge 


der Fahrzeuge (cm) 


Fahrzeuee nach 






Langenkennziffern 


01 


300-319 




02 


320-339 


0,6 


03 


340-359 


0,7 


04 




0,8 


05 




0,9 


06 




1 


07 




U 


08 




1,2 


09 




1,3 


10 




1,4 


11 




1,5 


12 




1,6 


13 




1,7 


14 




1,8 


15 




1,9 


16 




2 


17 




2,1 


18 


760-789 


2,2 


19 


790-809 


2,3 


20 


810-.... 





Die LangenmaBe der Fahrzeuge werden von der das amtliche Kennzeichen erteilende 
Behorde mh dem amtlichen Kennzeichen der Zentrale 29 ubermitteh, wobei die 
Zentrale dann diese Daten in Kennziffern umsetzt und iiber die Nachrichtenverbindung 
20 mit dem Ortsgerat 24 in Fahrzeuggeraten automatisch einspeichert, wenn die Fahrzeuge 
in den Parkplatz mit Nachrichtenverbindung einfahren. Dies kann aber auch unmittelbar 
bei der Erteilung des amtlichen Kennzeichens von der das amtliche Kennzeichen 
erteilenden Behorde erfolgen. 

25 An dieser Stelle geben wir nun ein Beispiel fur drei Fahrzeuge, die nach LangenmaDen 
somit Langenkennziffern eine Stunde und zehn Stunden geparkt habea Wenn die 
LangenmaBe der gewahlten Fahrzeuge der Reihe nach 305 cm, 348 cm und 721 cm 
sind, sind ihre Langenkennziffern dann der Reihe nach 



5 



01 
03 
18 



deren Koeffizienten der Reihe nach 

10 

0,5 
0,7 
2,2 

15 und der nach der Zeit- und Gebuhrentabelle berechnete feste Eintrittspreis fur diesen 
Parkplatz mit Nachrichtenverbindung 2,00.- DM und das Parkplatzgebuhr nach Zeit 
2,00.- DM/h. 

Anhand dieser Daten kfinnen wir die Parkplatzgebuhren nach Langenmafie der 
20 Fahrzeuge wie in der nachstehenden Tabelle auf eine gerechte Art und Weise 
berechnen: 



Fahrzeuglange 
und Kennziffer 


Ko- 

effizien 

t 


Nach 1 Stunde 


Nach 10 Stunfden 


305 cm 01 


0,5 


2+1,2*0,5*1= 2,60 DM 


2+1,2*0,5*10=8.- DM 


348 cm 03 


0,7 


2+ 1,2*0,7*1=2,84 DM 


2+1,2*0,7*10=10,40 DM 


721 cm 16 


2,2 


2+1,2*2,2*1= 4,64 DM 


2+1,2*2,2* 10=28,40 DM 



Wie aus vostehender Tabelle ersichtlich wird, bezahlt ein Fahrzeug von 305 cm LSnge 
25 nach einer und zehn Stunden der Reihe nach 2,60 DM und 8,00 DM, ein Fahrzeug von 
348 cm Lange 2,84 DM und 10,40 DM, ein Fahrzeug von 721 cm Lange 4,64 DM und 
2?,40 DM, so dafl die ParkplatzgebQhren nach L&ngenmaBe der Fahrzeuge auf eine 
gerechte Art und Weise berechnet werden. Wenn jedoch die Parkplatzgebiihren nich 
nach LangenmaBe der Fahrzeuge berechnet werden soil, konnen die betreffenden Daten 
30 im Fahrzeugger&t 1, 26 von der Zentrale 29 iiber die Nachrichtenverbindung mit dem 
Ortsgerat geloscht werden. 

Auf einem Parkplatz konnen nach Parkzeiten der Fahrzeuge verschiedene Preispolitiken 
vorgesehen werden. Wenn zum Beispiel ein Fahrzeug auf dem Parkplatz filr eine kurze 

35 Zeit parken wird, kann filr die Zeiteinheit ein sich nach einer arithmetischen Reihe 
weniger oder nicht reduzierendes Parkplatzgebtihr, wenn es aber filr eine langere Zeit 
parken wird, ein sich nach Zeit mehr reduzierendes Parkplatzgebtihr oder ein sich nach 
einer Zeiteinheit berechnetes Parkplatzgebuhr mit Hilfe einer arithmetischen oder 
geometrischen Reihe oder eines gewunschten Rechenverfahrens erhShendes 

40 Parkplatzgebuhr berechnet, wenn sich die Parkzeit steigern sollte. 

ErfindungsgemaB werden unter Berilcksichtigung dieser oder ahnlichen Umstande 
Tabellen und aus diesen Tabellen Zeit- und Gebilhrenkennziffern erzeugt, welche in der 
Zentrale 29 eingespeichert von der Zentrale dann.zur Einspeicherung dem Ortsgerat 24 
45 ubermittelt und anschlieBend vom Ortsgerat fiir Fahrzeuggerat 1 zur Verfugung gestelk 
werden, so daB auf diese Weise eine optimale Politik der hochsten Parkzeiten und 
ParkplatzgebQhren wesentlich leicht praktizert werden kann. 
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Der Beginn der Parkzeit 10 ist der Augenblick, in welchem sich die hochste Parkzeh 5 
ira Fahrzeuggerat 1 zu reduzieren beginnt and das GerSt fiir die Bezahlung des 
Parkplatzgebiihrs zu fiinktionieren beginnt... 

10 Im Fahrzeuggerat konnen sSmtliche markttibliche Zahlkarten wie tlblich benutzt 
werden. Dies kann auch in der Art und Weise erfolgen, daB die Karteineinsteckstelle im 
Fahrzeug, die Kartenleseeinheit im.Ortsgerat vorgesehen und in Nachrichtenverbindung 
zwischen dem Fahrzeuggerat und dem Ortsgerat wiederum wie marktiiblich benutzt 
werden. Die Fahrzeuggeratekarte ist eiiie Dauerkarte wie die marktfiblichen VISA- 

15 Karten u. a., welche von der Zentrale 29 eigens zur Verwendung im Fahrzeuggerat 1 
hergestellt wird. Bei Verwendung einer Fahrzeuggeratekarte erfolgt die Abrechhung 
zwischen dem Kunden und der Zentrale somit dem Besitzer des Parkplatzes iiber diese 
Zahlkarte. Wenn jedoch andere Karten als Fahrzeuggeratekarten benutzt werden, wird 
die Fahrzeuggeratekarte automatisch ausgeschlossen und an deren Stelle dann die 

20 eingesteckte Karte 19 treten. Die Fahrzeuggeratekarte, welche nicht eingebaut ist, 
besitzt auBerdem wie bei Kreditkarten die Nummer des Karteninhabers, was auch bei 
Miet- oder Leihfahrzeugen erhebliche Erleichterungen anbietet. In diesem Fall wird die 
Rechnung von der Zentrale 29 an den Inhaber der benutzten Fahrzeuggeratekarte 
adressiert. 

25 

Die Fahrzeuggeratzeitkarten sind Karten, welche von der Zentrale 29 fiir ein ganzes 
Land oder fiir Lander, die diese Karten benuzten werden, hergestellt, auf den Markt 
gebracht und ahnlich wie Telefonkarten durch Einstecken in die Karteneinsteckstelle 19 
des Fahrzeuggerats benuzt werden. 

30 

Die durch den Kauf der Fahrzeuggeratzeitkarten im voraus erfolgten Zahlungen gehen 
unmittelbar auf die Zentrale 29 und von der Zentrale auf die Parkplatzbesitzer ilber. Die 
Versorgung mit der erforderiichen Energie des Fahrzeuggerats 1 kann iiber einen 
Anschlufl an den Akkumulator des Fahrzeugs, aber auch ilber Batterien oder dadurch 

35 erfolgen, wenn das Fahrzeuggerat selbst mit Solarzellen ausgerilstet wird, oder aber 
durch eine Kombination einiger oder aller dieser Moglichkeiten erfolgen, wobei 
alternative Moglichkeiten eingeschaltet werden, wenn der Energiebedarf durch eine 
dieser Energiequellen gedeckt werden kann, so daB eine ununterbrochene 
Energieversorgung ermoglicht wird. Der Energiebedarf des OrtsgerSts 24 ist 

40 entsprechend der Leistung des Gerats gleichfalls dxirch Solarenergie oder normale 
Industrieenergie Uber einen Anschlufl an die Elektroenergie der Haushalte oder fiir das 
Ortsgerat und die Zentrale zusatzlich durch spezeielle Generatoren gedeckt. Der 
zwischenstaatliche Zahlkartenverkehr fiinktioniert folgendermaBen: Entweder treffen 
die betreffenden Lander dariiber Vereinbarungen unter sich und die 

45 Fahrzeuggeratzeitkarten konnen in diesen Landern benutzt werden oder werden 
Fahrzeuggeratzeitkarten des Landes -gekauft und benutzt, in welchem geparkt wird, so 
daB jeder Besitzer eines Parkplatzes mit Nachrichtenverbindung seine eigenen 
Parkplatzgebiihren bei der Zentrale 29 einkassieren kann. Programme der Lander, 
welche nur ihre eigenen Fahrzeuggeratzeitkarten bevorzugen und danach verfahren, 

50 akzeptieren nur die Fahrzeuggeratzeitkarten ihrer eigenen Lander und fiinktionieren 
nicht mit auslandischen Fahrzeuggeratzeitkarten. Fiir diejenigen auflerhalb des Bereichs 
der Fahrzeuggeratzeitkarten kann ein zwischenstaatlichen Konto gefiihrt werden und in 
diesem Fall konnen diejenigen, die auf Parkplatzen mit Nachrichtenverbindung anderer 



5 Lander geparkt haben, die Zahlung gegen eine im eigenen Land ausgestelhe Rechnung" 
im eigenen Land leistea Zwischen Mobikelefonen, welche von Menschen benutzt 
werden und Fahrzeugegeraten 1, welche von Fahizeugen benutzt . werden gibt es 
hinsichtlich der Zahlungen und der Buchhaltung grofie Ahnlichkeitea Was fiir 
Menschen die Mobiltelefone bedeuten, so sind die Fahrzeuggerate fur Fahrzeuge, so 
10 daB ohne weiteres denkbar ist, fur das System der Fahrzeuggebiihren und fur 
zwischenstaatliche Zahlungen eine ahnliche Organisation wie fur Mobihelefone und 
ahnliche Buchhaltungs- und Zahlungssysteme einzusetzen. 

Das Programm und die Funktion dieses Systems sieht folgendermaBen aus; Von 
15 der Zentrale 29 werden Programme fur Parkplatze mit Nachrichtenverbindung 
ausgearbeitet, welche sowohl in der Zentrale als auch von der Zentrale in Ortsger&ten 24 
eingespeichert, so dafl auf diese Weise die Fahrzeuge 26, 27 auf Parkplatzen mit 
Nachrichtenverbindung und die Fahrzeuggerate der Fahrzeuge in eine wechselseitige 
Verbindung mit diesem Programm stehen. Zum Beispiel wird von der Zentrale 
20 Parkplatzkenziffern im Ortsgerat eingespeichert, so daB die Fahrzeuggerate der 
Fahrzeuge, welche in die Parkplatze mit Nachrichtenverbindung einfahren, automatisch 
mit diesen Parkplatzkennziffern in Verbindung treten und auf diesen Parkplatzen mit 
Nachrichtenverbindung parken konnen, solange dies von Parkplatzkennziffern 
vorgesehene Parkzeit erlaubt wird und bezahlen die Parkplatzgebiihren wie es von 
25 Parkplatzkennziffern vorgesehen wird. 

Der Fahrer des Fahrzeugs sieht bei der Anfahrt in den Parkplatz mh 
Nachrichtenverbindung auf der lnformationstabelle mit Nachrichtenverbindung 30 die 
hSchste Parkzeit, den festen Eintrittspreis, das Parkplatzgebiihr nach Zeit und 
30 Gebtthrenkoeffizient nach Ltagenmafi der Fahrzeuge trifft dann seine Entscheidung 
dariiber, ob er auf diesem Parkplatz mit Nachrichtenverbindung einfahrt und die 
Parkzeit beginnt automatisch zu laufen, wenn er einfahrt. 

Wenn im Fahrzeug kein Fahrzeuggerat existiert 27 oder defekt ist, wird vom Fahrzeug 
35 dem Ortsgerat 24 ein einziges Signal dariiber gesendet, daB das Fahrzeug nur ein 
Fahrzeug 27 ist und das Signal, welches vom Fahrzeuggerat 1 gesendet werden muB, 
bleibt aus. In diesem Fall sendet das Ortsgerat 24 der Kontrolleinheit mit 
Nachrichtenverbindung 25 automatisch ein Signal und der Kontrolldienst sorgt fur 
entsprechende Veranlassung (Ausweisung oder Abschleppung des Fahrzeugs aus dem 
40 Parkplatz mit Nachrichtenverbindung usw.). 

Was bisher Qber die Funktion des Systems beschrieben wurde, geschieht lediglich 
zwischen dem Fahrzeug 27 oder dem Fahrzeug und dem darin befindlichen 
Fahrzeuggerat 26 und dem Ortsgerat 24, es existiert noch keine Verbindung mit der 

45 Zentrale 29. DaB dies auf diese Weise erfolgt, bringt kostengunstige Faktoren mit sich. , 
Mit dem Zeitpunkt der Einnfahrt des Fahrzeugs in den Parkplatz mh 
Nachrichtenverbindung 28a lehet das Ortsgerat -wenn das Fahrzeug ein Fahrzeuggerat 
besitzt und dies nicht defekt ist- seine eigene verschliisselte Adresse somit die 
verschlusselte Adresse des Parkplatzes mit Nachrichtenverbindung, auf dem er 

50 aufgestellt bzw. montiert ist (die verschlusselte Adresse des Parkplatzes und die 
Kennzifler des Ortsgerats sind die selben Kennziffern), die Kennziffer des amtlichen 
Kennzeichens und die Kennziffer des LangenmaBes des parkenden Fahrzeugs, die 
Kartennummer, wenn eine andere als die Fahrzuggeratzeitkane benuzt wird, 



5 automatisch der Zentrale weiter, wobei von der Zentrale diesen zusatzlich der Beginn - 
der Parkzeit hinzugefugt und diese Daten dann samtlich zum Beispiel als 81796-2*(D) 
M-CH 9763 * 2032577 * 549cm* 14.08.96* 10.30 in der Zentrale eingespeichert 
werden, wobei danach diese momentane Verbindung zwischen dem Ortsgerat 24, somit 
dem Fahrzeuggerat und der Zentrale 24 unterbrochen wird. Von diesem Zeitpunkt an 
10 leuchtet dann das AuBensignal 23, damit auch von auflen festgestelh werden kann, daB 
das Fahrzeuggerat des fahrzeugs funktioniert. Eine andere Verbindung zwischen dem 
Fahrzeuggerat und dem Ortsgerat somit mit dem Fahrzeuggerat und der Zentrale wird 
dann hergestellt, wenn das Fahrzeug (somit das. Fahrzeuggerat im Fahrzeug) den 
Parkplatz mit Nachrichtenverbindung verlafit (Ende der Parkzeit). 

15 

Das Fahrzeuggerat beginnt vom Zeitpunkt der Einfahrt des Fahrzeugs an nach der 
Kennziffer des geparkten Parkplatzes mit Nachrichtenverbindung 28 und der 
Langenkennziflfer des Fahrzeugs 26 zu funktionieren, wobei der feste Eintrittspreis 
sofort abgezogen wird und danach das Parkplatzgebuhren nach Zeit berechnet werden 

20 (so und so viele Gebiihren fur eine oder funf Minuten oder fur eine Minute usw.) sowie 
die hochste Parkzeit sich reduziert (120 Minuten, 119 Minuten ... 0 Minuten ... nach 
Ablauf der hochsten Parkzeit beginnt die bestrafbare Parkzeit zu laufen ... + 5 Minuten 
... 10 Minuten ... usw. wobei dann anstelle der nonnalen Parkgebiihren von 5,00 DM 
pro Stunde bestrafbare Parkplatzgebuhren von 25,00 DM pro Stunde zu laufen 

25 beginnen). Von dieser bestrafbaren Parkplatzgebuhren bekommt der Besitzer des 
Parkplatzes mit Nachrichtenverbindung den Teil von 5,00 DM, wahrend der restliche 
Teil von 20,00 DM dem Bestrafer (dem Staat oder der kommunalen Verwaltung) zuteil 
wird (25-5 = 20 DM usw.). Nach Ablauf der bestrafbaren Parkzeituberschreitung sendet 
das Ortgerat 24 der Kontrolleinheit mit Nachrichtenverbindung 25 automatisch ein 

30 Signal, von welcher dann entsprechendes veranlaBt wird (zum Beispiel Abschleppung 
des Fahrzeugs usw.). 

Wenn das selbe Fahrzeug den Parkplatz mit Nachrichtenverbindung verl&flt (Ende der 
Parkzeit) leitet das Ortsgerat zusammen mit seiner eigenen Kennziffer somit der 
35 verschliisselten Adresse des Parkplatzes mit Nachrichtenverbindung 28a auch das 
amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs 2 automatisch der Zentrale weiter (81737-2*D*M- 
CH 9763). 

Mit Ablauf der Parkzeit stellt die Zentrale anhand der Daten ilber den Beginn der 
40 Parkzeit, wie lange das Fahrzeug geparkt hat und kann mit Hilfe der in ihr 
eingespeicherten Daten wie Parkplatzkenziffern, LSngenkennziffern, 
Zahlkartennummern, Kontonummern der Parkplatzbesitzer usw. die erforderlichen 
Berechnungen, Verfahren, Inkassos bei den Parkplatzkunden und Zahlungen an den 
Parkplatzebesitzer betatigen. 
45 t 
Wenn im Fahrzeuggerat andere Karten als FahrzeuggerStzeitkarten benuzt worden sind, 
erfolgt die Verschuldung der Kareditkarten somit der Inhaber von Kreditkarten nach 
Ablauf der Parkzeit also dabei, wenn das Fahrzeug den Parkplatz verlafit, wobei die 
Dauerkarte danach etwas ausgeworfen und dadurch nicht mehr bearbeitet wird. Danach 
50 kann die Karte gegebenfalls entnommen werden oder in der Karteneinsteckstelle 19 in 
dieser Position belassea 



.•is: 



5 Wenn jedoch keine Fahrzeuggeratzeitkarte, keine Dauerkarte, also uberhaupt keine" 
Karte benutzt worden ist, tritt in diesem Fall das 1m Fahrzeuggerat eingespeicherte 
amtliche Kennzeichen und/oder die Kennziffer 2 des Fahrzeugs fur die Zentrale 29 
anstelle der Kreditkarte der Zentrale und die Rechnung wird an den Halter des 
amtlicben Kenozeichens adressiert. Wenn sich dabei auch andere Moglichkeiten, 
10 welche auch weitere Erleichterungen anbieten, ist dies der praktischste und leichteste 
Weg. Wir haben die Vorzuge der Menschen ihnen belassen und die Benutzung der 
Kreditkarten in das System aufgenommen. 

Wenn nach Ablauf der hftchsten Parkzeit die bestrafbare Parkzeit beginnt, wird auf der 
15 selben Stelle des Displays 9 anstelle des normalen Parkplatzgebiihrs das bestrafbare 
Parkplatzgebuhr angezeigt. 

Ftir den Fall der Benutzung von Fahrzeuggeratzeitkarten mufl wie bei Telefonkarten ffir 
die Lender, wo diese Karten benutzt werden sollen, eine zentrale Organisation 

20 ausgearbeitet werden, wobei fur Zahhingen auBerhalb Fahrzeuggeratzeitkarten fur die 
voneinander unabhangigen Parkplatze mit Nachrichtenverbindung andere Organisation 
durchgefuhrt werden. Wenn jedoch eine Organisation ausgearbeitet werden soil, welche 
so wohl die Zahhingen mit Fahrzeuggeratzeitkarten als auch ohne 
Fahrzeuggeratzeitkarten umfassen soil, bietet sich hierfur eine inner- und 

25 zweischenstaatliche Organisation aa 

Wenn ein Parkplatz Reserviert werden soil, faint das Fahrzeug in irgendeinen 
nachtsgelegenen Parkplatz mit Nachrichtenverbindung 28 ein, urn die 
Nachrichtenverbindung mit der Zentrale zu herstellen. Filr die Reservierung wird die 

30 EIN-Taste 16 des Fahrzeugsgerats betitigt und gleich danach mh enstprechenden 
Tasten 15 die verse hlussehe Adresse des gewiinschten Parkplatzes sowie die 
gewunschte Parkzeit sparine eingegeben. Zum Beispiel wird anstelle der Adresse 
OttobrunnerstraBe 8, 81787 Munchen die VerschlQsselung 8*81737*31.12.96*23.30 
♦01.01.97*12.00 eingegeben. Bei diesen Eingaben werden auf dem Display lediglich 

35 die Daten Qber die Reservierung angezeigt. Wenn die gewunschte Anzeige wie zum 
Beispiel 81737-2*23.30*31.12.96*12.00 *01.01.97 auf dem Display erscheint, wird 
dann die Reservierungstaste 1 7 betatigt, so daB der Parkplatz nun Reserviert ist. 

Wenn der der eingegebenen Adresse nSchstliegende Parkplatz belegt ist, erscheint dann 
40 nach dem Programm der danach nSchstliegende Parkplatz auf dem Display. 

Die Parkplatzreservierung kann wie bei Zimerreservierungen im Hotel per Fax usw. 
erfolgen. 

45 In den Fallen, wo nicht reserviert wurde, erscheint an der Stelle "Reservierung" auf dem 
Display 12 nichts, diese Stelle bleibt also leer. 

Wenn die Beschreibung zwar etwas linger gedauert hat, handelt es sich beim 
System der Fahrzeuggebuhren praktisch urn die Einfahrt der Fahrzeuge in die 
50 Parkplatze rait Nachrichtenverbindung, um Parken der Fahrzeuge auf 
Parkplatzen mit Nachrichtenverbindung und um die Ausfahrt der Fahrzeuge aus 
Parkplatzen mit Nachrichtenverbindung. Wenn Dauerzahlkarten oder 
Fahrzeuggeratzeitkarten benutzt werden sollen, mussen Karten in die 
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KarteneinstecksteUe eingesteckt uad wenn Reserviemngen vorgenommen werden 
sollen, mussen separat reserviert wertien. 

^S^"! ^ SyStemS ^ fo ^dennaBen: Die Einkommen sowohl aus 
Verkaufen der Fahrzeuggeratzertkarten als auch aus samtlichen anderen Parkplatzen 
und die Ausgaben, welche fur diese Einkommen erforderlich sind, werden in 
Zentrale zusammengebracht und je nach Verdienst den Parkplatzbesitzer ausgezahh. 

Zur Reduzierung der Kosten somit der Selbstkosten und der damit verbundenen 
Reduzjerung der Parkplatzgebuhren, konnen Prinzipen vereinbart werden, wonach 
Inkassos und Zahlungen ab bestimmten Betragen getatigt werden usw. 

Die vorstehenden Erfcuterungen iiber Landfahrzeuge gelten gleichermaflen auch fiir 
Hafen und fur Seefahrzeuge sowie fur Flughafen und Luftfahrzeuge. Es andert sich 
auch njchts be, Strafien-, Tunnel-, Bracken, Kanal- und MeeressWnuberfanrten, 
wobe, h,er das Ortsgerat nur an Ein- oder Ausfahrtstellen aufgestelk bzw. montiert 
w wird, um die Selbskosten moglichst auf einer geringen Niveau zu haltea 

Urn eventuelle Schwierigkeiten bei der Nachrichtenverbindung zwischen dem 
Fahrzeuggerat und Ortsgerat zu vermeiden, welche wegen Geschwindigkeiten der 
Fahrzeuge bei StraiJen-, Tunnel-, Brucken, Kanal- und Meeresstrafienuterfahrten 
emstehen konnen, werden an betreffenden Stellen Schranken errichtet und TabeUen 
uoer Geschwind.gkeitsregelungen aufgestelh und die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge 
gegebenfalb reduziert oder von der Zentrale dem Fahrzeuggerat mhgeteilt, mh welcher 
Geschwindigkeit die Fahrzuge fahren mussen. 
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Schutzanspriiche 

1 .Diese Erfindung betriffi ein System fur Berechnung und Einzug der Parkgebiihren, 
Hafenanlagegebiihren fur Seefahrzeuge^trafl^-Tunnel^Kanal^Briicken,- 
10 usw.benutzungsgebuhren wobei diese Berechnung und Einzug durch Kommunikation 
erfolgt . 

Sie ist dadurch gekennzeichnet,da£ das Fahrzeuge ein Fahrzeuggerat (1) , jeweiligen 
gebuhrenpflichtigen Platze (28a) ein Ortsgerat (24),sowie das System ein Zentrale (29), 
Ubertrager (31) , Kontrolleinheit (25) enthalt und diese mittels elektromagnetischer 
15 Wellen usw.in zwei Richtungen miteinander verbunden ist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,dafl das Fahrzeuggerat (1) 
einen Erkennungscode und ein Kommunikationseinheit enthalt. 

20 3. Vorrichtung nach Anspruch 1 ,dadurcb gekennzeicbnet,dal) das Ortsgerat (24) einen 
Mechanismus enthalt,womit elektromagnetische Wellen usw. winkelmaflig an 
notwendige,begrenzte Gebiete (28) gesendet werden konnen. 
AuDerdem das Ortsgerat enthalt, Erkennungscode .Sensor ,ZeitmeB r Kartenlese ? - 
Speicher ,-und Kommunikationseinheiten und Mikroprozessor. 

25 

4. Vorrichtung nach Anspriiche 1 und 3 7 dadurch gekennzeichnet,daQ das Ortsgerat 
einen Transponder mit Frequenzmodulator enthalt und damit die ihm gesendeten 
elektromagnetischen Wellen usw. moduliert und sie weiterleitet (28 bzw.l und 25..)- 

30 5.Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,daQ die Zentrale(29) mit 
Geraten wie ROM , EPROM und Kommunikationseinheiten ausgertistet ist. 




F i 9 u r - 1 



o 



9 V 

,' 31 



t* » I* » • 

t • ? • • r 

• •A » • • * • 

■ •••*»• at • 
> • • * • • 

• • • .» r m » * # 



\ 



o- 



(3-f 



3-i 




30 



25 



4 

I 



7 
I? 



